
EasyAOP
便携式单通道水体表观光谱测量仪

-------------------------------------------------------------------

         EasyAOP便携式单通道水体表观光谱测量仪，用于河流、湖泊、近海和大洋等水体的
表观光谱观测，具有成本低，结构紧凑，体积小，重量轻，安装简单，操作简便等突出优
势。光谱测量波长范围达到200-1100nm，配备有水密辐亮度光学探头，既可利用水面之上
法测量水体表观光学特性，又可用于刻画水下辐射光场分布、测量水体衰减系数和水底底
质反射率等水下辐射光场参数。水面之上法测量时，配套便携式碳纤维测量杆，可结合杆
上的水平仪、太阳高度测量仪和可调角度探头安装座等配件，方便准确调整观测几何角，
水下测量时，配套刚性套管可保持水密辐亮度探头测量姿态，最大测量水深可达4m。

EasyAOP优势
•

•

•

•

•

光谱测量波长范围广：200-1100nm

拓展性强，即可测量水面表观光谱，又可用于刻画水下光场分布、测量衰减系数和水底

底质反射率等参数

使用铠装光纤取代了常规使用的实验室级别的普通光纤，适合外业操作环境，具备承

压、受力和防水等突出优势

水面之上法测量时，配套便携式测量杆，可结合杆上的水平仪、太阳高度测量仪、探头

可调角度安装座，方便准确调至所需的观测几何角

水下测量专用的刚性套管可保持水密辐亮度探头测量姿态，防止水流等外在环境因素和

人为操作造成的探头晃动，提高测量数据的准确度
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技术参数：

水下测量示意图

水面之上法测量示意图
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典型案例
classic case

客户：中山市环境保护局、中国科学院烟台海岸带研究所
项目执行时间：2019年7月-2020年10月         
        中科院烟台海岸带所采用我司EasyAOP对中山市重点河段进行现场高光谱监测，有效监测天
数共计309天，有效测量站位3261个，快速、全面掌握中山市重点河段周边水质污染空间分布状
态与变化规律，监测断面污染物溯源分析，为水环境治理提供有效便捷的数据服务于科学依据。

客户：珠海市环境保护局、珠海欧比特宇航科技股份有限公司项目
执行时间：2020年01月—2020年8月         
        我司采用EasyAOP对珠海市重点河段、水库和泵站进行现场高光谱监测，有效监测条数共计56
天，测量站位532个，有效光谱数据1596组，为珠海市“绿水青山一张图”项目水色卫星遥感产品
真实性检验提供了丰富的现场光谱数据。

www.gzwatercolor.com广州市南沙区麒龙东路积善街27号

101房号
13288803466 jlhuang@Anhwa.tech


